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Guía

Formulario (Detector de metal/ Separador)

	Aplicación:


	Por favor, complete:

	Caída libre de bulto con  expulsión ( para la industria en general)
	Formulario para caída libre de bultos



	Empaquetado y desempaquetado de mercancías, bultos en transportación ( transportador suministrado por MESUTRONIC)
	Formulario de detector de metal y transportador

	Empaquetado y desempaquetado de mercancías, bultos en tranportación ( cuando existe ya un tranportador)
	Formulario de detector de metal para transportador

	Materia prima, bulto en rueda transportadora

( por ejemplo, piedra, suelo, etc.)
	Formulario de detector de metal para  rueda transportadora

	Caída libre de bulto sin expulsión ( para la industria en general)
	Formulario de tubo en línea



	Materiales a presión en tubo de línea
	Formulario de tubo en línea

	Materiales (alimentarios) semi-líquidos y líquidos
	Formularios para productos en línea semi-líquidos y líquidos

	Telas textiles (tejido manufacturado y sin manufacturar), fibras, etc. (material prima)
	Formulario textil



	Otros
	Por favor, consulte con  MESUTRONIC 
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Caída libre de bulto

Formulario (QUICKTRON )

	Fecha:
	

	Cliente:
	

	Contacto:
	

	Dirección:


	

	Tfno:
	
	Fax:
	

	e-mail:
	

	Nombre del proyecto:
	


	Condiciones generales:

	Apertura diámetro
	  Mm
	Requerimientos producto:
	Litros/hora

	Alimentación detector
	continua/ intermitente

	Caída libre < 600 mm altura de caída:
	Si / No, si no;   mm altura de caída.

	Procedencia del bulto:

(Silo, contador de alimentación, etc.)
	

	Sensibilidad deseada:

Referencia
	FE


	(    mm
	Otro ?


	(    mm



	Detalles del producto:

	Nombre comercial:

(si existe)
	

	Temperatura del material.:
	  °C

	Material:
	Granular

Si / No
	Compacto

Si / No
	En copos

Si / No
	En fibras

Si / No
	En polvo

Si / No

	Tamaño partícula Ø
	  mm
	Densidad del bulto
	  kg/litro

	Humedad contenida en el producto:
	  %

	Características del flujo:
	Bueno Si / No
	Pobre, porque;

	Posibilidad de carga electrostática:
	Si / No

	Abrasión causada por:
	Bordes agudos

Si / No
	Fibra de vidrio reforzada

Si / No
	Otro;



	Porcentaje de contaminantes aproximado:
	  %

	Detalles de la fuente de alimentación:

	Voltaje:
	240V
	Otro   V

	Frecuencia:
	50 / 60 Hz
	

	Información adicional ò esquema que adjuntamos :


Detector de metal & Transportador

Formulario (METRON & TRANSTRON)

	Fecha:
	

	Cliente:
	

	Contacto:
	

	Dirección:


	

	Tfno:
	
	Fax:
	

	e-mail:
	

	Nombre del proyecto:
	


	Detalles del producto:

	Tipo de producto:
	

	Dimensiones del producto
	  mm largo x  mm ancho x  mm alto

Ø  mm

	
	

	Estado del producto:
	Congelado / Seco /  Mojado

	Humedad contenida en porcentaje:
	  %

	Temperatura del producto:
	  °C

	Peso de una unidad  ó peso por cm2
	  g or  g/cm2

	Distancia entre los productos:
	  mm

	Hay alguna contaminación específica que usted esté buscando?

(metal específico y tamaño)
	


	Detalles de empaquetado:

	Tipo de empaquetado:
	Cartón / Bolsa / Botella / Otro;

	Material de empaquetado:
	

	Dimensiones del paquete:
	  mm largo x  mm ancho x  mm alto

Ø  mm

	Empaquetado:
	Abierto o Cerrado

	Longitud de la dirección de tranportación:
	  mm

	Distancia entre paquetes:
	  mm

	Peso grueso por paquete:
	  g

	Número de paquetes:
	  paquetes/min


	Detalles requeridos por el transportador:

	Velocidad del transportador:
	  m/s

	Altura del transportador en la zona de alimentación 
	  mm

	Altura de salida del tranportador:
	  mm

	Anchura de la cinta tranportadora:
	  mm

	Longitud del transportador:
	  mm

	Lado de operación en la dirección del transportador:
	Lado derecho o izquierdo

	Número de unidades por minuto sobre el transportador del detector de metal

(manual, por otro transportador, etc.)
	Unidades por minuto

	Sistema de expulsión requerido?:
	Si / No, en caso afirmativo;

Aire de expulsión / Empuje / Cinturón de parada / Otro;


	Detalles del ambiente:

	Temperatura del ambiente:
	  min / max en °C.

	Humedad:
	  min / max en un intervalo de %.

	Lavado ( limpieza interna):

(presión del agua & temperatura)
	Si / No, en caso afirmativo ;  bar  °C.


	Detalles de la fuente de alimentación:

	Voltaje: 
	  V ac

	Si trifàsico
	4 o 5 hilos

	Frecuencia:
	50 or 60 Hz.


	Información adicional ò esquema que adjuntamos :


Detector de metal para transportador
Formulario (METRON)

	Fecha:
	

	Cliente:
	

	Contacto:
	

	Dirección:


	

	Tfno:
	
	Fax:
	

	e-mail:
	

	Nombre del proyecto:
	


	Detalles del tipo de detector:

	Unidad de control:
	Adjunto al detector ó remoto, si remoto, especifique distancia en metros


	Detalles de información general:

	Anchura del transportador
	  mm

	Anchura de la cinta transportadora (material):
	  mm

	Puede ser cortada la cinta transportadora?
	Si / No

	Si hay vibraciones, por favor, envíen un dibujo con las dimensiones exactas del tamaño y forma

	Velocidad del transportador:  m/s
	Constante/ Variable, si es variable; de  a  m/s.

	Sensibilidad deseada:

Referencia
	FE


	(    mm
	Otro ?


	(    mm



	Detalles del producto:

	Nombre comercial:

(si existe)
	

	Temperatura del material:
	  °C
	Si está congelado:
	minima / flash

	Humedad contenida en el producto:
	  baja  %
	alta  %
	mojado

Si / No

	Dimensiones del producto:
	  mm largo x  mm ancho x  mm alto

Ø  mm

	Distancia entre productos:
	  mm

	Orientación del producto en línea:
	

	Peso de una unidad:
	  G

	Hay alguna contaminación específica que usted esté buscando?

(metal específico y tamaño)
	


	Detalles del empaquetado:

	Tipo del empaquetado:
	Carton / Bolsa / Botella / Otro;

	Material de empaquetado:
	

	Dimensiones de empaquetado:
	  mm largo x  mm ancho x  mm alto

Ø  mm

	Empaquetado:
	Abierto ó Cerrado

	Longitud de la dirección de transporte :
	  mm

	Peso del paquete ( una sola pieza)
	  G

	Total del peso del paquete en transportación
	  G

	Material de empaquetado:
	Papel / Plástico / Otro;

	Cintas en el empaquetado?:
	Si / No, caso afirmativo; grosor mm.

	Volumen del material?:
	Si / No

	Si se trata de un bulto, cuál es la forma del material?
	Atado con cuerda

Si / No
	Granulado

Si / No
	Tamaño de la partícula

  mm

	Otro tipo de producto?:
	Detalles;

	Máximo altura del bulto en transportación:
	  mm

	Observaciones:
	

	Detalles del ambiente:

	Temperatura ambiente:
	  min / max en °C.

	Humedad:
	  min / max dentro del intervalo  de %.

	Lavado ( limpieza interna):
(presión del agua & temperatura)
	Si / No, caso afirmativo;  bar  °C.

	Detalles de la fuente de alimentación:

	Voltaje: 
	  V ac

	Si trifásico
	4 o 5 hilos

	Frecuencia:
	50 ó 60 Hz.

	Información adicional ò esquema que adjuntamos :


Detector de metal para cinta transportadora

Formulario (METRON )

	Fecha:
	

	Cliente:
	

	Contacto:
	

	Dirección:


	

	Tfno:
	
	Fax:
	

	e-mail:
	

	Nombre del proyecto:
	



Fecha técnica:

	A
	
	
	mm
	
	Dimensión total de la estructura

	B
	
	
	mm
	
	Dimensión total de la cinta

	C
	
	
	mm
	
	Anchura vertical de la cinta

	D
	
	
	mm
	
	Anchura del lado de la cinta

	E
	
	
	mm
	
	Anchura de la cinta

	F
	
	
	mm
	
	Altura del borde exterior de la rueda

	G
	
	
	mm
	
	Altura de la cinta

	H
	
	
	mm
	
	Altura central de la rueda

	J
	
	
	mm
	
	Distancia entre

El lado transportador y el lado de retorno de la cinta

	K
	
	
	°
	
	Ángulo inclinaciòn de la cinta

	L
	
	
	mm
	
	Dimensión de la estructura

	M
	
	
	mm
	
	Anchura del producto

	N
	
	
	mm
	
	Altura del producto

	P
	
	
	mm
	
	Distancia de la superficie interior del transportador 

	R
	
	
	mm
	
	Distancia entre rodillos 

( de centro a centro )


	Detalles sobre el tipo de detector

	Unidad de control:
	Adjunto al detector o remoto, en caso de que sea remoto, especificar distancia en metros

	Prueba de lavado?
	Si / No


	Detalles de la fuente de alimentación:

	Voltaje: 
	  V ac

	Si trifásico :
	4 ó 5 hilos

	Frecuencia
	50 ó 60 Hz.


	Detalles de información general:

	Anchura del transportador:
	  mm

	Anchura de la cinta transportadora (material):
	  mm

	Puede ser cortada la cinta transportadora?:
	Si / No

	Velocidad del transportador:  m/s
	Constante / Variable, caso que sea variable; desde   a  m/s.

	Sensibilidad deseada:

Referencia
	FE


	(    mm
	Otro ?


	(    mm



	Detalles del producto:

	Nombre comercial:

(si existe)
	

	Temperatura del material.:
	  °C
	
	

	Humedad contenida en el producto:
	  baja  %
	alta  %
	mojado

Si / No

	Dimensiones del producto:
	  mm largo x  mm ancho x  mm alto

Ø  mm

	Altura máxima del bulto en transportación:
	  mm

	Información adicional ò esquema que adjuntamos :


Tubos en línea

Formulario (METRON / S-TRON / P-TRON)

	Fecha:
	

	Cliente:
	

	Contacto:
	

	Dirección:


	

	Tfno:
	
	Fax:
	

	e-mail:
	

	Nombre del proyecto:
	


	Detalles de las aplicaciones del neumático:

	Aplicación del neumático:
	Presión bar 
	Vacío  bar

	Velocidad en movimiento (aproximadamente):
	  m/seg

	Movimiento continuo?:
	Si / No

	Duración del movimiento (aproximadamente):
	  seg

	Duración del cierre (aproximadamente):
	  seg

	Dirección del movimiento:
	Vertical / Horizontal / Ascendente / Descendente

	Condiciones generales:

	Apertura de diámetro:
	  Mm
	Rendimientos requeridos:
	  litros/hora

	Alimentación del detector:
	continua / intermitente

	Caída libre < 600 mm altura de caída:
	Si / No, caso negativo;   mm altura de la caída.

	De dónde proviene el bulto

(Silo, contador alimentario, etc.)
	

	Sensibilidad deseada:

Referencia
	FE


	(    mm
	Otro ?


	(    mm



	Detalles del producto:

	Nombre comercial:

(si existe)
	

	Temperatura del material.:
	  °C

	Material:
	Granular

Si / No
	Pólvora

Si / No
	compacto

Si / No
	En Fibras

Si / No
	Polvo

Si / No

	Tamaño de la partícula Ø
	  mm
	Volumen /producto
	  kg/litro

	Humedad contenida en el producto:
	  %

	Características del flujo:
	Bueno Si / No
	Pobre, porque;

	Posibilidad de carga electrostática:
	Si / No

	Abrasiva a causa de:
	Bordes agudos

Si / No
	Fibras de vidrio reforzadas:

Si / No
	Otro;



	Porcentaje de contaminantes aproximado:
	  %

	Detalles de la fuente de alimentación:

	Voltaje:
	240V
	Otro   V

	Frecuencia:
	50 / 60 Hz
	


	Información adicional de los tubos:

	Entrada (:  mm
	  
	Salida (:  mm
	

	Expulsión requerido?:
	Si / No

	Detalles del tipo de detector:

	Unidad de control:
	Remoto, especifica distancia en metros.

	Información adicional ò esquema que adjuntamos :


Productos en línea semi-líquidos &   líquidos

Formulario (P-TRON)

	Fecha:
	

	Cliente:
	

	Contacto:
	

	Dirección:


	

	Tfno:
	
	Fax:
	

	e-mail:
	

	Nombre del proyecto:
	


	Detalles del modelo básico (Por favor, elija):

	Para productos semi-líquidos y líquidos, y para conexión embutida, incluido material contaminado rechazado                                                                             Si / No

	Electrónica y bobina son montados en la misma caja                               Si / No


	Detalles de aplicación:

	Detalles del tipo de detector:

	Unidad de control:
	Adjunto al detector o remoto, caso de que sea remoto, especificar distancia en metros.

	Tamaño de la línea:
	(  mm

	Sistema de acoplamiento a la unidad del detector de metal:

Por favor, describa tan detalladamente como le sea posible (por ej. acoplamiento de refuerzos, tamaños especiales, etc.)
	

	Velocidad de línea:
	  m/min
	Constante / Variable, caso de ser variable; desde  a  m/min.

	Presión de línea:
	  bar
	Constante / Variable, caso de variable; alto  bar / bajo  bar.

	Sistema de limpieza:

(por ej. Limpieza en línea de agua ó limpieza de esponja en línea) 
	

	Sensibilidad deseada:

Referencia
	FE


	(    mm
	Otro ?


	(    mm



	Voltaje:
	  V ac

	Frecuencia:
	50 or 60 Hz.

	Detalles de la instalación:
	Instalación horizontal

Altura del suelo al fondo del tubo;  mm
	Instalación vertical

Por favor, suministre detalles específicos.


	Detalles del producto:

	Nombre comercial:

(si existe)
	

	Temperatura del material.:

  
	  °C
	Constante?: Si / No, en caso negativo; min  °C y max  °C.

	Humedad contenida en el material:
	  %
	Constante?: Si / No, en caso negativo; min  % y max  %.

	Ácido?
	  ph

	Corrosivo?:
	Si / No

	Humedad :
	  bajo  %
	alto  %
	mojado

Si / No


	Opciones requeridas:

	Estructura de montaje:

(para suelo horizontal montado en la instalación)
	Si / No

	Información adicional ò esquema que adjuntamos :


Textil

Formulario (METRON ProfiLine / PowerLine)

	Fecha:
	

	Cliente:
	

	Contacto:
	

	Dirección:


	

	Tfno:
	
	Fax:
	

	e-mail:
	

	Nombre del proyecto:
	


	Detalles del proyecto:

	1. Línea a presión ( conducto / tubo )

	Diámetro del tubo:
	(:  mm

	Material para examen:
	

	Expulsión requerido?
	Si / No

	Humedad:
	  %

	Temperatura:
	  °C

	Longitud de la fibra:
	  mm

	Velocidad del material:
	  m/s

	Sensibilidad requerida:

Referencia
	FE


	(    mm
	Otro ?


	(    mm



	Detalles de instalación:

	Instalación:
	Horizontal

Si / No
	Vertical

Si / No

	Alimentación:
	Desde arriba hasta abajo

Si / No
	Desde abajo hasta arriba

Si / No

	Inclinación:
	  ° Ángulo

	Detalles del tipo de detector:

	Unidad de control:
	Remoto, especifique distancia en metros.

	Información adicional ò esquema que adjuntamos :


	Detalles del proyecto:

	2. Examen de de las  telas (manufacturadas & no-manufacturadas)

	Material para examen:
	

	Anchura de las telas:
	  mm

	Grosor del material:
	  mm

	Velocidad transportadora ó intervalo:
	  m/s or  mm

	Espacio disponible para la instalación:
	Por favor, facilítenos un dibujo o esquema

	Sensibilidad deseada:

Referencia
	FE


	(    mm
	Otro ?


	(    mm



	Detalles del tipo de detector:

	Unidad de control:
	Remoto, especifique distancia en metros.

	Información adicional ò esquema que adjuntamos :


c/ Sasikoa, 30


48.200 DURANGO – Vizcaya –


tel. +34 94 620 10 36


Fáx. +34 94 620 18 32


Mail. � HYPERLINK "mailto:kimatic@kimatic.es" �kimatic@kimatic.es�


Web. � HYPERLINK "http://www.kimatic.es" �www.kimatic.es�
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